Povrchy

PLIWA® Sal

Cistici koncentrat pro viechny podlahy
v Dlazba

Plovouci podlahy

PVC

Parkety

AN NI NN

Linolea

Typ pfipravku

PLIWA® Sal je prostfedek vhodny pro kazdodenni ¢isténi vSech prostor v ordinacich a klinikach.
PLIWA® Sal disponuje dobrou schopnosti rozpoustét tuky a je vhodny pro vsechny rovné podlahy,
jako je dlazba, plovouci podlahy, PVC, parkety a linoleum. Diky svému sloZeni, které neobsahuje
mydlo, je velmi jemny a Setfi oSetfovany material.

Oblasti uZiti
PLIWA® Sal koncentrat je vhodny na hladké podlahy, jako je dlaZzba, plovouci podlahy, PVC, parkety a
linoleum.

Pouziti
Aplikuje se metodou dvou kbelik(l. Vhodny pro vsechny vodéodolné materialy.

Davkovani: 20 ml (2 %) PLIWA® Sal na 1 litr vody.

Zvlastni pokyny
Pfed pouzitim si vZdy prectéte informace k pfipravku a bezpecnostni zaznamovy list (www.pliwa.de)

Formy baleni / Expedované jednotky

2 litry lahev 10 x 2 litry (kartonova krabice)
5 litrG kanystr 1 x5 litrd
10 litrQ kanystr 1 x 10 litrQ

Pomoc pti davkovani
e Davkovaci pumpicka pro 5 a 10 litrové kanystry
e Vypoustéci kohout pro 5 a 10 litrové kanystry
e Davkovaci lahev 1 litr

Slozeni
n-alkyldimetylbenzylamonium chlorid
alkyl polyetylenglykoléter


http://www.pliwa.de/

Povrchy

Chemicko-fyzikalni udaje
Hodnota pH (bez zfedéni): 8,5(%x0,5)
Hustota (20°C): 1,0 (£ 0,02)

Oznaceni podle pokynti EHS / smérnic pro nebezpeéné materialy

Xi drazdivy

R36  drazdivy pro oci

S2 Uchovavejte mimo dosah déti

S26 V pripadeé styku s ocima oci ihned vyplachnéte hojnym mnoZstvim vody a vyhledejte
|ékarskou péci.

S46 V ptipadé poziti ihned vyhledejte Iékarskou péci a ukazte tento obal nebo Stitek

Oznaceni
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